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• Kleiwinning dijkversterkingen

• NURG

• Saneringen (bv. Biesbosch, 

 Hollandse IJssel) 

• KRW 1 en 2

• Deltanatuur 

• Ruimte voor de Rivier
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Aanleg ondiepe oeverzones – afgelopen 30 jaar 



• KRW – 3e tranche, gereed in 2027 

 Projecten in meren, IJssel, Maas, Nederrijn, Waal, Merwede, 
Spui en Nieuwe Waterweg/Nieuwe Maas

• Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) 

 ZW-delta, IJsseldelta, Millingerwaard/Ooijpolder/Geldersche Poort, Maas, 
Meren. 

 Momenteel systeemanalyses in uitvoering of uitgevoerd.  
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Aanleg ondiepe oeverzones – huidige opgave 



• Veel riviernatuur aangelegd 

• Inspiratie Plan Ooievaar 

• Inrichting gebaseerd op allerlei visies 

 afhankelijk van opdrachtgever, 

 landschapsarchitect, ecoloog,…… 

• Inrichting bepaald door veel randvoor-

 waarden: scheepvaart, hoogwater- 

 veiligheid, omgeving, toegankelijkheid, K&L, …… 
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Gerealiseerde ondiepe oeverzones 



• MWTL-monitoring (Waterstaatkundige Toestand des Lands)

   https://waterinfo-extra.rws.nl

• Zegen in de Delta

• Langsdammen Tiel (Frank Collas, 2020) > ondiep stromend water buiten invloed 
scheepvaart voor vis, waterplanten en macrofauna 

• Geulen ON (Twan Stoffer, 2022) > invloed leeftijd geul, type geul en gebruik geul per 
fase levenscyclus vis   
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Monitoring ondiepe oeverzones 

https://waterinfo-extra.rws.nl/


• Smart Rivers (www.smartrivers.nl) 

 > aandacht voor rivierkarakteristieke inrichting

• Leidraad KRW Oost Nederland en Leidraad Waterkwaliteit en Natuur 

 (www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/water-ruimte/ecologie/krw-leidraad/) 

 > aandacht voor soorten

• KRW analyse doelbereik    

 > aandacht voor ondiepe oeverzones 

• Systeemanalyse voor PAGW 

 > aandacht voor systeemproblemen 
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Evaluatie inrichting opdiepe oeverzones  

http://www.smartrivers.nl/
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/water-ruimte/ecologie/krw-leidraad/


• Te ondiep en te helder water (HD & HV)

• Inrichting gericht op vogels (Spui) 

• Oeverzone achter luwte maatregel liggen

 hoog vanwege saneringen (Hol. IJssel)

• Veel aandacht voor getijdenzone (GHW-GLW) 

 (Nieuwe Maas div. locaties)  

• Dichtslibben getijdengeulen (Lek)  

• Droogvallen tijdens eb/lage afvoeren 

 (Lek/Hollandsche IJssel)

 

➢ Aandacht nodig voor de ondiepe oeverzone 

 voor vis (0,5 m – 2 m bij eb)!!  
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Ervaringen vanuit de gebieden



– Ondiep stromend water (kil / meestromende geul)

– Voldoende diepte geulen en oeverzone achter vooroever 

– Voldoende dynamiek (niet te luw!)

– Zandbodem in plaats van slik

– Structuurrijke oever (omgevallen bomen) 

 met zacht substraat 

– Connectiviteit rivier en aangrenzende gebieden 
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Expertadvies vis KRW WNZ



9

Leidraad KRW ON / Waterkwaliteit en Natuur

– Leidraad KRW ON; maatlat R7 en R8 
  (www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/water-ruimte/ecologie/krw-leidraad/) 

– Overige maatlatten en N2000 aquatische 

 soorten in Leidraad Waterkwaliteit en Natuur

 2024 gereed 

Van maatlat > ecologische ontwerpeisen

 

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/water-ruimte/ecologie/krw-leidraad/
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Leidraad KRW ON / Waterkwaliteit en Natuur

– Habitat 

– Voortplanting 

– Migratieafstanden

– Verspreiding 

– Aandachtspunten

– Soorten met vergelijkbaarhabitat 

– Ecologische ontwerpeisen
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Ecologische ontwerpeisen > inrichtingsstructuur
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Maatregelen in ondiepe oeverzones 
Structuur:  

▪ Dood rivierhout; zie: https://open.rijkswaterstaat.nl/@264118/afwegingen-plaatsen-rivierhout

▪ Levend rivierhout 

▪ Vissenbossen 

▪ Betonstructuren  

https://open.rijkswaterstaat.nl/@264118/afwegingen-plaatsen-rivierhout
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Maatregelen in ondiepe oeverzones 

– Luwte 

▪ Scheepvaart

▪ Wind  

– Dynamiek

▪ Stroming 

▪ Mondingen 
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Ecologische ontwerpeisen > ontwerp 

– Ecologische ontwerpeisen gidssoorten

– Inrichting passend bij riviertak 

– Onderhoudbaarheid  

– Randvoorwaarden vanuit raakvlakken: 

▪ Hoogwaterveiligheid 

▪ Scheepvaart

▪ Kabels en Leidingen

▪ Omgeving 
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KRW Scheur (Rozenburg / Maassluis)
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Ontwerp KRW Scheur (Rozenburg / Maassluis)
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Ontwerp KRW Scheur (Rozenburg / Maassluis)



 

Vragen? 



Bedankt voor jullie aandacht! 
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